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PLASTOVÁ KRYTKA PRE AL STĹPIK
HLINÍKOVÉ MADLO

HRACIA PLOCHA

 AL MANTINEL 2200x970 mm, hr. 6 mm

 TENKOSTENNÝ OCELOVÝ UZAVRETÝ PROFIL "JAKL" 30x30 mm

HLINÍKOVÝ STĹPIK OPLOTENIA
PROFIL 70x98 mm, dl. 1,45 m

BETÓNOVÝ PARKOVÝ
OBRUBNÍK 1000x200x50 mm

BET. LOŽKO Z PROSTÉHO
BETÓNU B15 - C 12/15

ŠTRKOPIESOK 50 mm

UMELÝ TRÁVNIK                        14 - 25 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 0 - 4 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE        30 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 0 - 32 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE      80 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 32 - 64 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE  200 mm
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

DETAIL OSADENIA STĹPA OBRUBNÍKA MIMO STĹPA
M 1:10

PLASTOVÁ KRYTKA PRE AL STĹPIK

HLINÍKOVÉ MADLO

HRACIA PLOCHA

 AL MANTINEL 2200x970 mm, hr. 6 mm

 TENKOSTENNÝ OCELOVÝ UZAVRETÝ PROFIL "JAKL" 30x30 mm

HLINÍKOVÝ STĹPIK OPLOTENIA
PROFIL 70x98 mm, dl. 1,45 m

BETÓNOVÝ PARKOVÝ
OBRUBNÍK 1000x200x50 mm

BET. LOŽKO Z PROSTÉHO
BETÓNU B15 - C 12/15

UMELÝ TRÁVNIK                        14 - 25 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 0 - 4 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE        30 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 0 - 32 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE      80 mm
KAMENNÁ DRŤ fr. 32 - 64 mm NÁSLEDNÉ ZHUTNENIE  200 mm
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

DETAIL OSADENIA STĹPA OBRUBNÍKA V MIESTE STĹPA PÄTKY
M 1:10

BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ PÄTKA     300 mm
Z BETÓNU B15 - C 12/15

S3

S3

S3
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3

6

1

A A

PODORYS ZÁKLADOVEJ PÄTKY
M 1:10

5

3 6 1

2
S3

REZ A - A
M 1:10

Z1  ZÁKLADOVÁ PÄTKA 800x800 v. 1000 mm PRE STĹP DĹŽKY 6000 mm

LEGENDA :
ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSTÉHO BETÓNU 800x800, v. 1000 mm
BETÓN B15 - C 12/15
KOTEVNÝ KOŠ - TYČ KRUHOVÁ 4 x M 20, DĹ. 900 mm
(osadiť pri betonáži pätky), SÚČASŤ DODÁVKY STĹPA
ZÁKLADOVÁ DOSKA STĹPA 350 x 350

1

2

3

ŠTRKOPIESOK hr. 100 mm

4

4
5 STĹP - VÝŠKA 6 m

CHRÁNIČKA KÁBLOV 2 x RÚRKA FXP 40
(osadiť pri betonáži pätky)

6

STĹPIK OPLOTENIA V ROHOCH IHRISKA GALVANIZOVANÝ OKRÚHLY -     60/1450
VARIANTY OSADENIA PRE ĽAVÚ PÄTKU, STREDNÚ PÄTKU, PRAVÚ PÄTKU
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3 4 1

7
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Z2  ZÁKLADOVÁ PÄTKA 1200x600 v. 1000 mm PRE BASKETBALOVÝ BOARD

PODORYS ZÁKLADOVEJ PÄTKY
M 1:10

REZ A - A
M 1:10

A A

LEGENDA:
ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PÄTKA 600 x 1200, v. 1000 mm, BETÓN B15 - C 12/15
VÝSTUŽ NA SPODU A BOKOCH - ZVÁRANÁ SIEŤOVINA Q188-6/6-150x150 mm
KRYTIE VÝSTUŽE 35 mm
KOTEVNÝ KOŠ - TYČ KRUHOVÁ 4 x M 16, DL. 800 mm
(osadiť pri betonáži pätky), SÚČASŤ DODÁVKY STĹPA PRE BASKETBALOVÝ BOARD
ZÁKLADOVÁ DOSKA STĹPA 450 x 450 mm
STĹP PRE BASKETBALOVÝ BOARD
KRYT NA SPOJ STĹPA
ŠTRKOPIESOK hr. 100 mm

1
2

4
5
6

3
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