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LEGENDA :
ZOSTAVA OPLOTENIA

STĹPOK OPLOTENIA  AL - PROFIL 70X98/1450 mm

STĹPOK OPLOTENIA AL -  PROFIL 70X98/1000 mm

STĹPOK OPLOTENIA V ROHOVÝCH A STREDOVÝCH PäTKÁCH IHRISKA GALVANIZOVANÝ OKRÚHLY -    60/1450 mm

STĹPOK OPLOTENIA PRI FUTBALOVEJ BRÁNE GALVANIZOVANÝ OKRÚHLY -   60/2600 mm

STĹP GALVANIZOVANÝ - 6000 mm

BRÁNIČKA JEDNOKRÍDLOVÁ 1100X2200 mm

FUTBALOVÁ PRENOSNÁ BRÁNKA AL 3,0x2,0 m

AL MANTINEL 2200X1000 mm

TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ UZAVRETÝ PROFIL 30X30 mm

HLINÍKOVÉ MADLO

PLASTOVÁ KRYTKA PRE AL STĹPIK - PROFIL 70X98

PLASTOVÁ KRYTKA PRE STĹPIK GALVANZOVANÝ OKRÚHLY -   60 mm

POZNÁMKA :
- STĹPIKY SÚ ZABETÓNOVANÉ DPO PäTIEK Z PROSTÉHO BETÓNU  B15 - C12/15,    300 mm, v. 580 mm
- OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI PARKOVÝMI OBRUBNÍKMI - 1000 x 50 x 200 mm OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LôŽKA S OBOJSTRANNOU BOČNOU OPOROU

ZÁKLADOVÁ PäTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 800 x 800 mm, v. 1000 mm, PRE STĹP - DO PäTIEK OSADIŤ KOTEVNÉ ŠRÓBY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU STĹPA

ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PäTKA 1200 x 600 mm, v. 1000 mm PRE BASKETBALOVÝ BOARD VYSTUŽENÁ NA SPODU A BOKOCH ZVÁRANOU SIEŤOVINOU Q 188 - 6/6 - 150x150 mm
BETÓN B - 15 - C 12/15, - DO PäTIEK OSADIŤ KOTEVNÉ ŠRÓBY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BASKETBALOVÉHO BOARDU
PäTKU  z2  OSADIŤ TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVÉHO BOARDU BOLA VYLOŽENÁ OD MANTINELU 1000 mm DO IHRISKA

ZÁKLADOVÁ PäTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15,    300 mm, v. 580 mm

PôDORYS IHRISKA 33 x 18 m S OPLOTENÍM
M = 1:50
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HRACIA PLOCHA :              594,00 m2

BRÁNKOVÁ PLOCHA :          11,06 m2
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 INVESTOR: OBEC HOSTICE

MIESTO STAVBY: k.ú. HOSTICE

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Pôdorys ihriska s oplotením


